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Titelbild: Polder Ménkebude im Marz 2021 (Foto AESA)



1 Zielsetzung Moorschutz

Das EU LIFE-Projekt Limicodra widmet sich dem Schutz von wiesenbriitenden Watvégeln im
Kistenraum Vorpommerns. Die Projektflaichen befinden sich im westlichen Odermiindungsraum an
Greifswalder Bodden, Peenestrom und Stettiner Haff. Bei den Flichen am Stettiner Haff handelt es
sich um gepolderte Flachen, die Bestandteil eines ausgedehnten Niedermoorkomplexes sind.
Insbesondere fiir diese Flachen wurde als Projektziel neben der Habitatoptimierung fiir Wiesenbriter
auch der Moorschutz formuliert. Dabei geht es um eine Optimierung der Wasserbewirtschaftung unter
Beibehaltung der Griinlandbewirtschaftung. In diesem Sinne wurde in Zusammenarbeit mit dem
Landesamt fiir Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG), dem Ministerium fiir Landwirtschaft,
landliche Raume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern und dem EU LIFE-Projekt Limicodra
innerhalb des AUKM ,Extensive Dauergriinlandrichtlinie” die Foérderoption ,Moorschonende
Wasserhaltung” entwickelt. Diese wird auf den Projektflachen am Stettiner Haff seit 2021 erprobt. Das
Programm sieht den Anstau von Grabenwasser im Zeitraum von Januar bis Ende Mai vor. Forderfihig
sind alle Parzellen bei denen die Gelandeoberflache nicht mehr als 0,3 m {iber einer vereinbarten
Stauhdhe liegt. Innerhalb der forderfahigen Parzelle diirfen maximal 30 % der Flache héher liegen. Das
Forderprogramm wurde 2021 erstmalig angeboten und von vier Landwirten auf einer Flache von 360
ha beantragt. LIFE-Limicodra Gbernimmt die Rolle des technischen Dienstleisters und fiihrt auf den
Projektflachen am Stettiner Haff in den Poldern Monkebude und Bugewitz ein begleitendes Monitoring
mithilfe von Grund- und Torfwasserpegeln (siehe Anhang 2) sowie Geldndevermessungen durch. Die
bislang erhobenen Daten wurden im Anschluss an die erste Saison (2021) evaluiert und innerhalb
dieses Berichtes auf die Wirksamkeit des Forderprogramms hin ausgewertet. Im Polder Monkebude
wurden bereits vor Beginn des Forderprogrammes die Wasserstande auf freiwilliger Basis im Sinne einer
moorschonenden Wasserhaltung sowie Habitatverbesserung fiir die Wiesenvogel optimiert. Dies
erlaubt eine langerfristige Betrachtung. Im Folgenden werden die Daten von 2018 (Einrichtung der
Pegel) bis Ende 2021 der Polder Bugewitz und Ménkebude berlicksichtigt.
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Abbildung 1: Ubersicht iiber die Polderkulisse des LIFE-Limicodra Projektes (rot gepunktet) sowie die fiir das AUKM
~Moorschonende Wasserhaltung” beantragten Flachen (rosa hinterlegt).



2 Untersuchungsraum

Die Polder Bugewitz (124 ha) und Mdnkebude (198 ha) sind Teile eines ausdehnten Niedermoores, das
sich von Ménkebude entlang der Haffkiiste bis in die Peeneniederung erstreckt. Dieses Moor stellt eine
ausgedehnte kistennahe Senke dar, in der sich im Holozan bis in die Gegenwart infolge Verlandung
und Grundwasseranstieg Torf gebildet hat. Das Liegende des Moores hildet im Osten, in den Poldern
Bugewitz und Mdnkebude weichseleiszeitliche Sande. Im Westen grindet das Moor auf einer
Grundmorane pleistozanen Ursprungs. Die Grundmorane erstreckt sich bis in den westlichen Teil des
Polders Bugewitz.

In beiden Poldern wurde 2019 im Zuge der Erstellung eines hydrologischen Gutachtens eine
Torfmadchtigkeit von bis zu 2 m festgestellt. Auf sanft ansteigendem Geldande nimmt die
Torfmachtigkeit in beiden Poldern nach Siiden hin ab und betragt in weiten Teilen der Polder kaum
mehr als 1 m. Die heterogenen Torfkorper setzen sich aus Fein- und Grobradizellen, Holz und
Schilftorfen zusammen und zeugen von unterschiedlichen Entstehungsbedingungen. Es ist
anzunehmen, dass mit dem Einsetzen der Littorina Transgression im Bereich der holozanen Senke ein
Versumpfungsmoor entstand, das schlieRlich, insbesondere am Fulle der Grundmorane, aus dem
Einfluss der Ostsee hinauswuchs. Im Zuge der Entwasserung im 19. Jhdt. kam es durch Torfsackung
und sekundédre Bodenbildungsprozesse zu einer starken Degradation der oberen Torfschichten. Eine
Vermulmung der oberen Torfschichten ist zu beobachten. Unterhalb der oberen Schicht (ca. 0,3 m)
sind Torfe weitgehend unzersetzt (H4/5), in weiten Teilen allerdings stark komprimiert. Der
verhaltnismalig gute Zustand der Torfe ist darauf zurlickzufiihren, dass die intensive Entwasserung im
Zuge einer Komplexmelioration in beiden Poldern erst in den 1970er Jahren stattfand und eine tiefere
Entwasserung aufgrund der grundwasserleitenden unterliegenden Sande aufwendig ist. Das mittlere
Hoéhenniveau (Median) des Polders Ménkebude liegt bei 0,07 m NHN, im Polder Bugewitz bei 0,0 m
NHN und damit knapp unterhalb des mittleren Haffwasserstandes (0,18 m NHN).

Gegenwartig werden die Polderflachen als Extensivgriinland, als Rinderweide oder zur Mahd genutzt.
Die Mahd erfolgt im Normalfall als Zweischnittnutzung zur Gewinnung von Heu fir die Winterfltterung
oder zur Frischverflitterung und Silierung. Es erfolgt keine Diingung. Die Nutzung ist sehr von den
Witterungsverhaltnissen abhangig. So blieb in dem nassen Jahr 2017 die Mahd vollstandig aus. In
beiden Poldern wurden die Grabenwasserstande im Untersuchungszeitraum ausschlieRlich Gber das
Schopfwerk eingestellt. In der Regel erstreckt sich der Schopfwerksbetrieb auf den Zeitraum von
Sept./Okt. bis Mai/Juni. In den ibrigen Monaten herrscht unter ,,normalen” klimatischen Bedingungen
in den Poldern ein Wasserdefizit. Sowohl Polder Bugewitz als auch Polder Monkebude liegen unter der
Vorflut und kénnen liber das Schépfwerk zugewassert werden (passiver Einlauf).



3 Wasserstande

3.1 Ergebnisse Polder Ménkebude

Im Polder Ménkebude wurde unabhingig vom AUKM-Programm die Schépfwerkslamelle bereits im
Marz 2019 um ca. 0,3 m angehoben. Lag das Mittel der Schépfwerkslamelle urspriinglich zwischen
-0,75 und -0,55 m NHN, wurden die Wasserstande ab April 2019 auf freiwilliger Basis etwa zwischen -
0,4 und -0,3 m NHN eingestellt und von da an beibehalten. Damit lag der Wasserstand von April 2019
bis Ende 2021 ca. 0,4 bis 0,5 m unterhalb der Gelandeoberflache, bzw. des Hohenmedians von 0,07 m
NHN (siehe Abb. 2). Die Bewirtschafter konnten die tieferen Bereiche des Polders fiir das AUKM-
Programm 2021 anmelden, ohne dass die Wasserstinde zuséatzlich angehoben werden mussten. Um
ein Abfallen der Grabenwasserstande in den Sommermonaten zu verhindern, wurden die Graben in
dieser Zeit mit Haffwasser gespeist. Im November 2021 fand eine Grabenrdumung statt, bei der die

Wasserstande kurzfristig abgesenkt wurden.
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Abbildung 2: Monatsmittel der Wasserstande im Mahlbusen Ménkebude (=Grabenwasserstdnde) im Zeitraum von Okt. 2018
bis Dez. 2021. Der Hohenmedian im Polder Ménkebude betrégt 0,07 m NHN, der mittleren Haffwasserstand bei 0,18 m NHN.
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Abbildung 3: Wasserstdnde (Monatsmittel) und -stufen (nach Koska et al. 2001) in den Torfpegeln T1 und T2 an zwei
unterschiedlichen Standorten in Ménkebude von Okt. 2018 bis Dez. 2021 (Anlage 2). Die Geldndeoberkante befindet sich an

beiden Standorten auf einem dhnlichen Niveau (™~ 0,02 m NHN).
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Trotz stabiler Grabenwasserstande variierten die Wasserstande in den Torfpegeln MT1 und MT2 in
Abhangigkeit der klimatischen Bedingungen (siehe Abb. 3). Mit Ausnahme von 2018 herrschte in den
Monaten November bis Marz bzw. April ein leichter Uberstau von bis zu 0,2 m. Die niedrigen
Wasserstande Ende 2018 sind zum einen auf niedriger eingestellte Grabenwasserstinde, vor allem
aber auf den Wassermangel infolge der extremen Trockenheit im Sommer 2018 zuriickzufihren (vgl.
Anhang 1).

Abbildung 4: Bordvoller Graben im Januar 2021 im Polder Ménkebude (Foto LIFE-Limicodra, Jan. 2021)

Mit Einsetzen der Verdunstung und einem verringerten Grundwasserzustrom aus der Umgebung des
Polders ab Marz bzw. April fielen die Wasserstiande in den Jahren 2019 bis 2021 kontinuierlich bis Juni
ab um ab September wieder anzusteigen. Die tiefsten Wasserstande herrschten im September 2019
mit 0,6 m unter GOK (Geldndeoberkante), was auf vergleichsweise hohe Temperaturen und
ausbleibenden Niederschlag im Sommer 2019 zuriickzufihren ist. In diesem Jahr wurde das Niveau der
Grabenwasserstédnde in beiden Torfpegeln iiber mehrere Monate (Juni bis Sept.) deutlich (> 0,1 m)
unterschritten.

Das verzogerte Abfallen der Torfwasserstinde im April 2021 ist nur bedingt auf hohere
Grabenwasserstinde bzw. einen héheren Uberstau in der Fliche zuriickzufiihren. Hauptursache diirfte
das auBBergewdhnlich kiihle Friihjahr mit verzogertem Pflanzenwachstum (verringerte Verdunstung)
gewesen sein (siehe Anhang 1). Positiv wirkte sich die moorschonende Wasserhaltung vor allem
dahingehend aus, dass eine verstdrkte Schopfwerksaktivitat durch die Festlegung des Stauzieles
verhindert wurde. Ohne die Verpflichtung der Landwirte durch das AUKM-Programm waren Im
Frihjahr 2021 auf Wunsch der Landwirte der Grabenwasserstand abgesenkt worden um den héheren
Wasserstanden entgegen zu wirken.

Ein Starkregenereignis im Juli 2021 von ca. 50 mm fiihrte zu einer kurzfristigen Erholung der niedrigen
Sommerwasserstande in den Torfpegeln.



3.2 Ergebnisse Polder Bugewitz

In den Jahren 2019 und 2020 war das Mittel der Schopfwerkslamelle im Polder Bugewitz zwischen
-0,4 und -0,3 m NHN eingestellt (siehe Abb.5). Wéhrend im Sommer 2019 die Grabenwassersténde
infolge der Trockenheit um 0,2 m abfielen, wurde im darauffolgenden Jahr in den Sommermonaten
aus dem Mihlgraben zugewassert um die Wasserstande zu stabilisieren. Im Rahmen des AUKM-
Programms wurden im Januar 2021 die Wasserstande gegeniiber den Vorjahren um etwa 0,2 m
angehoben. Im Mai 2021 fiel der Wasserstand ohne Zutun des Schopfwerkes wieder um 0,2 m ab.
Um die Bewirtschaftung nicht zu erschweren, wurde in den Sommermonaten nur eingeschrankt von
aullerhalb zugewdssert. Die zu Jahresbeginn eingestellten Wasserstande wurden erst im Oktober
wieder erreicht und mithilfe des Schopfwerkes beibehalten.
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Abbildung 5: Monatsmittel der Wassersténde im Mahlbusen Bugewitz (=Grabenwasserstédnde) im Zeitraum ven Okt. 2018
bis Dez. 2021. Der Hohenmedian im Polder Bugewitz betrdagt 0,00 m NHN, der mittlere Haffwasserstand 0,18 m NHN.
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Abbildung 6: Wasserstdnde (Monatsmittel) und -stufen (nach Koska et al. 2001) in den Torfpegeln T1 und T2 an zwei
unterschiedlichen Standorten in Bugewitz von Okt. 2018 bis Dez. 2021 (Anlage 2). Die Geldndeoberkante befindet sich an
beiden Standorten auf einem dhnlichen Niveau (~-0,02 m NHN).

Die Torfpegel BT1 und BT2 unterscheiden sich im Jahresverlauf. Wahrend der Pegel BT2 sehr eng mit
den Grabenwasserstanden korreliert, weist BT2 eine sehr ausgepragte Jahresamplitude von etwa
einem Meter auf (siehe Abb. 6). Der unterschiedliche Verlauf ist auf die jeweiligen
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Standortbedingungen zurickzufilhren: Wahrend bei BT2 der Grundwasserleiter gleich unterhalb des
Torfkorpers (Machtigkeit 1,5 m) ansteht, sind bei BT1 Torfkérper (Machtigkeit 2 m) und
Grundwasserleiter durch einen stauenden Schluffhorizont (Machtigkeit 4 m) voneinander getrennt.
Aus diesem Grund kommt es bei BT1 im Winter zu deutlichem Uberstau und zu einer verringerten
Grundwasserversorgung im Sommer. Die Dynamik der Ganglinien von BT1 ist denjenigen der Torfpegel
im Polder Ménkebude sehr dhnlich (lediglich etwas héhere Amplitude).

Ein Effekt der moorschonenden Wasserhaltung ist anhand der Ganglinie von BT1 nicht unmittelbar
feststellbar. Die winterlichen Wasserstinde 2021 dhneln denen der Vorjahre. Das verzégerte Abfallen
der Wasserstande 2021 im Pegel BT1 ist analog zu den Torfwasserstanden in Monkebude vor allem
auf die niedrigen Friihjahrstemperaturen und die dadurch bedingte niedrige Verdunstung
zuriickzufiihren. Anders als bei BT1, bilden sich die héheren Grabenwasserstande bei BT2 nicht nur
von Januar bis Ende Mai, im Zeitraum der ,Moorschonenden Wasserhaltung®, sondern auch in den
Sommermonaten deutlich ab. So fiel der Wasserstand bei BT2 zu keinem Zeitpunkt tiefer als 0,3 m
unter GOK.

3.3  Zum Einfluss der Grabenwasserstande auf den Torfkérper

Ende 2021 fand im Polder Monkebude eine Grabenberdumung statt. Ziel der Berdaumung war die
Wiederherstellung der Durchgéngigkeit des Grabensystems. Zu diesem Zweck wurde der
Grabenwasserspiegel im Zeitraum von Ende Oktober bis Ende November 2021 um einen Meter
abgesenkt. In diesem Zeitraum wiesen die Torfwasserpegel keine offensichtliche Reaktion auf.
Allenfalls in M_OW_T2 sanken die Wasserstande um etwa 0,05 m leicht ab, was allerdings auch auf
die trockenen Bedingungen in den ersten drei Novemberwochen zurlickgefiihrt werden kann (siehe
Abb. 7).

Pegelstande Polder Mdénkebude wihrend der Grabenberdaumung 2021
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Abbildung 7: Pegelstinde und Niederschlag wihrend der Grabenberdumung im Polder Ménkebude Ende 2021. M_OW_M
(rot) reprisentiert die Grabenwasserstinde. Dieser Pegel fiel die ersten beiden Dezemberwochen aus, sodass fiir diesen
Zeitraum keine Daten vorhanden sind. M_OW _T1 und M_OW _T2 reprdsentieren die Wasserstdnde im Torfkérper wahrend
M_GW_1 und M_GW _5 Grundwasserstinde abbilden.
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Deutlichere Reaktionen wiesen die Grundwasserpegel M_GW_1 und M_GW_5 auf. So sanken die
Wasserstande in GW_5 um bis zu 0,3 m ab. Da beide Pegel in den unterhalb des Torfkérpers
anstehenden Grundwasserleiter aus Feinsand reichen, ist die Reaktion der Grundwasserpegel auf die
Grabenwasserstande nicht (iberraschend. Hinzu kommt ein verringerter Grundwasserzustrom aus der
Umgebung des Polders infolge geringer Niederschlagssummen wihrend der Grabenberdaumung. Dass
die Reaktion der Grundwasserpegel nicht deutlicher ausfallt, ist auf die Tatsache zurlickzufiihren, dass
der aus Feinsand bestehende Grundwasserleiter einen hohen Schluffanteil aufweist und die
entwassernde Wirkung der Graben, die teilweise sogar den Grundwasserleiter anschneiden, sehr
begrenzt ist.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ent- und damit gleichermalien die Bewdsserungswirkung
der Graben im Polder Monkebude aufgrund der Verdichtung des Torkdrpers in den oberen Schichten
und des eingeschrankt durchladssigen Grundwasserleiters sehr gering ist. Die Graben dienen also nicht
mehr dem eigentlichen Zweck, der Entwéasserung des Torfkorpers, sondern lediglich der Vorflut fiir
randlich in den Polder einmindende Drainagen und Entwasserungsleitungen und zur Regulation der
Oberflachenwasserstande durch Oberflachenabfluss sowie der Absenkung des Grundwasserstandes
was ggf. zu einer Verringerung der Entlastung in den Torfkorper flhrt.

4 Hoéhenvermessung

Im Rahmen der Erstellung eines hydrologischen Gutachtens fiir die Polderkulisse des LIFE-Limicodra-
Projektes wurden die Polderflichen im Januar 2019 entlang von Transekten durch ein Planungsbiiro
mit einem Differential-GPS vermessen. Um einen moglichen Einfluss veranderter Wasserstande auf
das Geldnderelief festzustellen, wurden einige Transekte abschnittsweise in den Jahren 2020 und 2021
von LIFE-Limicodra erneut vermessen. Um die Vergleichbarkeit der Vermessungsergebnisse
herzustellen, wurden bei allen drei Vermessungen Fixpunkte (z.B. Betonsockel) eingemessen um
Abweichungen der verschiedenen Messgerate, bzw. methodische Mangel auszuschlieRen.

4.1 Ergebnisse Polder Monkebude

Im Polder Ménkebude wurden im September 2021 zwei im Jahr 2019 vermessene Transektabschnitte
auf einer Lange von 1.200 bzw. 400 m Lange erneut vermessen. Dabei wurde gegeniiber 2019 eine
mittlere Abweichung von 0,08 bzw. 0,1 m festgestellt (siehe Abb. 8). Es handelt sich offensichtlich um
ein Aufguellen des Torfkérpers infolge hoherer Wasserstande. Die Quellung erfolgte relativ
gleichmaRig entlang der Transekte unabh&ngig vom Abstand zu den Graben (siehe Abb. 9). Interessant
ist, dass die Wasserstande im Torfkérper zum Zeitpunkt der zweiten Vermessung um 0,15 bis 0,2 m
niedriger waren als bei der ersten Vermessung im Januar 2019. Dies kénnte darauf hinweisen, dass die
Quellung des Torfkdrpers allméhlich erfolgt und nur bedingt jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt.
So ist davon auszugehen, dass der Torfkdrper in dem extrem trockenen Sommer 2018 (vgl. Anhang 1)
austrocknete, zusammensackte und in den darauffolgenden Jahren infolge einer besseren
Wasserversorgung bis September 2021 allmahlich wieder aufquoll.

Aufgrund der eingeschrankten lateralen Wasserbewegung im Torfkorper (vgl. Abb. 8) kann der
Quellungsprozess nur bedingt auf die Anhebung der Grabenwasserstande zuriickgefiihrt werden. Der
entscheidende Faktor fiir die Gelandehebung dirfte in Moénkebude vielmehr die allgemeine
Wasserverfiigbarkeit darstellen, die von 2018 bis 2021 deutlich zunahm (siehe Anhang 1).
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Abbildung 8: Ergebnisse der Hohenvermessung entlang von zwei Transekten zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten im
Polder Ménkebude. Unterschiedliche Buchstaben (A,B) markieren signifikante Unterschiede (Wilcoxon-Test).
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Abbildung 9: Hohenprofil der Geldndevermessung in Polder Ménkebude entlang des Transektes A im Januar 2019 und
September 2021.

4.2 Ergebnisse Polder Bugewitz

Auch im Polder Bugewitz wurden zwei Transekte von 500 bzw. 800 m wiederholt vermessen. Wie im
Polder Monkebude fand auch im Polder Bugewitz eine Gelandehebung zwischen 2019 und 2021 statt.
Die Hebung von 0,06 m (gegeniber 0,1 m Monkebude) fiel allerdings etwas geringer aus. Die
Ergebnisse einer zusatzlichen Vermessung entlang des Transektes A im Sommer 2020 belegen, dass
die Quellung des Torfkorpers erst gegen Ende 2020 bzw. 2021 einsetze (siehe Abb. 10).

Unter Berlcksichtigung der Pegeldaten ist im Gegensatz zum Polder Ménkebude ein enger
Zusammenhang zwischen Grabenwasserstanden und Geldndehebung zu vermuten. Zum einen besteht
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eine enge Korrelation zwischen Grabenwasserstanden und den Wasserstanden im Torfkorper
(zumindest in Teilen des Polders), zum anderen wurden die Grabenwasserstande erst im Januar 2021
angehoben. Mit Sicherheit wurde der Quellungsprozess durch die klimatischen Bedingungen (siehe
Anhang 1) begiinstigt. So wird angenommen, dass der Quellungsprozess nach dem Sommer 2018
begann und sich kontinuierlich bis 2021 aufgrund der besseren Wasserverfiigbarkeit (vgl. Anhang 1)
fortsetze. Dieser Prozess bildet sich in den Ergebnissen nur undeutlich ab, da er von einer
jahreszeitlichen Oszillation (Winter-Sommer) Uberlagert wird. Umso deutlicher bildet sich die
Gelandehebung nach 2020 mit 0,07 m in nur einem Jahr ab. Dies ist erstaunlich fir ein langjahrig
entwassertes Moor und wirft die Frage auf wieviel Potential noch besteht.

Transekt A (500 m) Transekt B (800 m)
03

0,2

) | -
UI] i " - =

"

L "
0,2 ! 1

A A B A B

m NHN

0,3

W Jan 2019 (MW -0,13) [ Aug 2020 (MW -0,14) W Sep 2021 (MW -0,07) M Jan 2019 (MW -0,01) I Sep 2021 (MW 0,05)

Abbildung 10: Ergebnisse der Hohenvermessung entlang von zwei Transekten zu zwei/drei unterschiedlichen Zeitpunkten im
Polder Bugewitz. Unterschiedliche Buchstaben (A,B) markieren signifikante Unterschiede (Wilcoxon-Test).

5 Aspekte der moorschonenden Wasserhaltung

5.1  Strategien der Wasserhaltung

Eine moorschonende Wasserhaltung, die eine oberflaichennahe Stabilisierung der Wasserstédnde unter
Beibehaltung der Bewirtschaftung verfolgt, kann grundsatzlich zwei Strategien verfolgen. Zum einen
besteht die Moglichkeit méglichst viel Wasser im Winter vorzuhalten, um ein Absinken der
Wasserstdnde im Frithjahr/Sommer zu verzégern, im besten Fall zu verhindern. In diesem Fall gilt es
die Grabenwasserstande im Winter moglichst hoch einzustellen und Flachen zu Gberstauen.

Eine weitere Strategie besteht darin, die Wasserstande vor allem in den Monaten zu optimieren, in
denen ein Mangel herrscht. Dies setzt allerdings die Moglichkeit einer Zuwasserung von aulen voraus.
Am Beispiel von Bugewitz konnte gezeigt werden, dass durch eine Zuwasserung unter bestimmten
Voraussetzungen (ziigiger Untergrund) ein Absinken der sommerlichen Wasserstinde verhindert
werden kann. In Flachen wie Mdnkebude, die diese Voraussetzungen nur bedingt erflllen, sollte in
Monaten mit mangelnder Wasserversorgung eine oberflachliche Bewdsserung in Form eines
kurzfristigen Uberstaus von wenigen Tagen erfolgen. Durch die Flutung der Griben Uber die
Grabenschultern hinaus kann ein kurzzeitiger Uberstau in der Fliche erzielt werden. Der Effekt gliche
einem Starkregenereignis, wie Juli 2021 beobachtet. Wie in Abb. 2 und Abb. 4 ersichtlich fiihrte ein
derartiges Ereignis (50 mm Niederschlag in 24 Std.) zu einer deutlichen Erholung der Wasserstande im
Torfkorper. Je nach Wetterlage wird ein kurzfristiges Anheben der Wasserstiande Uber kritische
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Stauniveaus hinaus (z.B. Niveau Drainageauslaufe, s.0.) in den Sommermonaten als unproblematisch
betrachtet.

5.2 Umstellung der Vegetation

Infolge hoherer Wasserstande kam es vor allem im Polder Bugewitz zu einem héheren Uberstau in den
Wintermonaten 2020/21 im Bereich des Pegels BT2. Dieser Uberstau, im Winter fiir die Vegetation
i.d.R. unproblematisch, setze sich teilweise bis in das Friihjahr, den Beginn der Wachstumsphase der
Graser fort, sodass es lokal zu einem Ausfaulen der Grasnarbe kam. Den Beobachtungen nach handelte
es sich bei den betroffenen Arten vor allem um SiiRgraser wie z.B. Rohrglanzgras. Die Rohbodenstellen
wurden in beiden Jahren bis zum Sommer ziigig durch Flutrasengesellschaften und Seggen ersetzt.
Zudem ist der Trockenzeige Cardaminopsis arenaria (Sandkresse) al Bestandteil der Vegetation
verdrangt worden. Es wird angenommen, dass mit der Umstellung der Vegetation das Ausfaulen der
Grasnarbe infolge von Uberstau abnehmen wird. Diese Entwicklung wird von Seiten der betroffenen
Landwirte gegenliber LIFE-Limicodra bestatigt und mit Sorge betrachtet. So beklagt der im Polder
Monkebude wirtschaftende Landwirt, ein Kleinbetrieb, eine abnehmende Futterqualitdt, sodass er
zunehmend auf Erganzungsfuttermittel fur seine Rinder setzt. Demgegenuber verkauft der zweite im
Polder Monkebude wirtschaftende Betrieb die Biomasse, zwei Schnitte pro Jahr, als Feuchtsilage an
einen groRen Biobetrieb mit 2.500 Mutterkihen. Fiir einen groReren Betrieb, in dem ohnehin
Mischfutter zum Einsatz kommt, stellt die verringerte Qualitat ein geringeres Problem dar. Vorteilhaft
erwies sich in den trockenen Jahren die bestdndige Verfligbarkeit der Biomasse von nassen Standorten
wie Ménkebude und Bugewitz.

5.3 Anpassung von Bewirtschaftung und Technik

Mit wenigen Einschrdnkungen waren der Polder Moénkebude und der Polder Bugewitz mit
konventioneller Technik in den Sommermonaten trotz Anhebung der Wasserstinde von 0,2 m
vollstandig befahrbar. Eine Ausnahme stellt eine Senke im Polder Mdnkebude dar, die in 2021
aufgrund hoher Wasserstinde mit konventioneller Technik nicht mehr befahren werden konnte. Im
Polder Bugewitz erwies sich die Heugewinnung 2021 als schwierig. Zwar war die Flache im Juli
weitgehend befahrbar, allerdings fielen zum Zeitpunkt der Ernte zwei Starkniederschlage, sodass das
Heu nicht ausreichend getrocknet und eingefahren werden konnte. Mit hoheren Wasserstanden
unterliegt die Heugewinnung einem zunehmenden Risiko, sodass andere Nutzungsarten ggf.
geeigneter sind. Die Gewinnung von Silage mit einem Feldhéacksler, wie in Ménkebude aktuell géngige
Praxis, birgt allerdings auch Nachteile. Die groRdimensionierte Erntetechnik hinterlasst deutliche
Spuren, da die Tragfahigkeit des Torfbodens mit hoheren Wasserstinden abnimmt. Durch die
Verwendung derartiger Technik kommt es nicht nur zu Bodenschaden, sondern auch zu Schaden an
der Infrastruktur wie den Wegen. So sind die Wirtschaftswege, i.d.R. Plattenwege nur auf eine
bestimmte Spurbreite ausgelegt. Durch das Gewicht der Fahrzeuge, eine groRere Spurweite und die
Aufweichung des Torfkorpers kippen die Spurplatten seitlich ab und sind damit nur noch eingeschrankt
befahrbar. Ist bei moderaten Wasserstandsanhebungen (bis 0,3 unter GOK) davon auszugehen, dass
konventionelle Technik mit Einschrankungen noch zum Einsatz kommen kann, ist bei hoheren
Wasserstanden eine Anpassung der Technik erforderlich.
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Abbildung 11: Bei der Mahd im Polder Bugewitz kommt bislang konventionelle Technik (Fendt Vario 1000) mit
Einfachbereifung zum Einsatz. Trotz hoher, oberfldchennaher Wasserstéinde im November 2021 traten Bodenschiiden nur
punktuell auf.

5.4 Wasserwirtschaft

Nach Auskunft des WBV Uecker-Haffkiiste erschweren hohere Wasserstande die
Grabenbewirtschaftung, da die Befahrbarkeit der Grabenrander abnimmt. Im Einflussbereich der
Grabenwasserstdnde nimmt die Tragfahigkeit des Torfkdrpers deutlich ab, sodass leichteres Gerat
oder Fahrzeuge mit langerem Ausleger zum Einsatz kommen miissen.

Grundsatzlich gilt es vor dem Hintergrund der geringen Entwasserungswirkung der Griaben die
klassische Grabenbewirtschaftung auf entwdsserten Niedermoorstandorten im Zuge einer
moorschonenden Wasserhaltung zu hinterfragen. Die Griaben dienen heute nicht mehr dem
eigentlichen Zweck, der Tiefenentwasserung, sondern lediglich als Vorflut fiir Dranagen und
Entwasserungsleitungen sowie den oberflachlichen Abfluss. Demzufolge kénnen Grabenberdumungen
auf ein unbedingt notwendiges MalR beschridnkt werden (Mahlbusen, Durchldsse). Besonderes
Augenmerk ist bei der Beraumung darauf zu richten, dass durch das Aushubmaterial keine Hindernisse
fir den Oberflichenabfluss entstehen. Ggf. sollten durch Berdumungen entstandene
Grabenverwallungen abgetragen werden, um die Ent- und Bewdsserung der Flache im Sinne einer
moorschonenden Wasserhaltung zu ermdoglichen.
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Abbildung 12: Offnung der Grabenverwallung um den Uberstau in der Fliche zu reduzieren. Das Wasser kann aus der Fliche
in den Graben (unterer Bildrand) abfliefien. (Foto LIFE Limicodra Jan. 2022)

In Poldern, in denen von aulen zugewassert werden kann, sollte die Zuwasserung optimiert werden.
Im Falle von Modnkebude und Bugewitz erfolgt die Zuwasserung (iber die Betatigung eines
mechanischen Schiebers am Schopfwerk, der vom WBV bei Bedarf getatigt wird. Eine automatisierte,
Uber den Grabenwasserstand des Polders gesteuerte Zuwasserung wiirde den Arbeitsaufwand
reduzieren und die Grabenwasserstinde zusatzlich stabilisieren.

Aufgrund fehlender Infrastruktur werden die Wasserstande in gepolderten Flachen Gberwiegend liber
das Schopfwerk gesteuert. In Poldern, die infolge von Sackungsprozessen inzwischen ein ausgepragtes
Relief aufweisen, sind Staubauwerke erforderlich, um differenzierte oberflichennahe Wasserstande
einstellen zu konnen. Die eingestellten Wasserstande sind an den Staubauwerken deutlich einfacher
zu kontrollieren als bei einem Schopfwerk. Bei Staueinrichtungen gilt zu beriicksichtigen, dass das
Stauziel und der tatsdchliche Wasserstand in Abhangigkeit von der Abflussmenge durch den
,Uberschwall” deutlich voneinander abweichen kénnen.

5.5 Betroffenheiten Anlieger

Das maximale Anstauniveau in den Poldern Ménkebude und Bugewitz orientiert sich an der Hohenlage
der einmiindenen Drainagen bzw. Entwasserungsleitungen. So kann in Ménkebude langerfristig nicht
Uber -0,3 m NHN angestaut werden, da sonst ein Rickstau in der Ortslage Monkebude droht. Im
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Sommer, bei niedrigen Grundwasserstidnden und stabiler Wetterlage, wird jedoch ein kurzfristiger
Anstau bis 0,0 m NHN, zwecks Uberstau der Polderflichen, als unproblematisch betrachtet.

In Bugewitz minden zahlreiche Ackerdrainagen in den Polder ein, die wahrend der moorschonenden
Wasserhaltung langerfristig bis zu 0,1 m uberstaut sind. Bei fehlendem Freiauslauf kénnen die
Drainagen verschlammen, weshalb die Ausmiindungen regelmiRig kontrolliert werden miissen. Ein
weiterer limitierender Faktor fiir das maximale Anstauniveau stellt das Relief dar. Die an den Polder
angrenzenden Ackerflachen liegen zum Teil nur knapp oberhalb des Hohenniveaus des Polders, sodass
in nassen Jahren die Befahrbarkeit dieser Bereiche infolge von Staunasse eingeschrankt ist. Die Anlage
von Pufferstreifen im Randbereich des Polders wiirde insbesondere dann Sinn machen, wenn lUiber das
aktuelle Niveau von -0,2 m NHN langerfristig angestaut werden soll. Ein kurzfristiger Anstau lber
Gelandeniveau (0,1 m NHN im Sommer) sollte allerdings zu keinerlei Betroffenheiten fiihren.

Mit der Limitierung des Anstauniveaus kann in den Poldern Monkebude und Bugewitz nur in
begrenztem Malle Wasser aus dem Winterhalbjahr zurlickgehalten werden, sodass es in klimatisch
ynormalen” Jahren bereits im spaten Frihjahr zu Wassermangel (Torfwasserstand <
Grabenwasserstand) kommt. Wahrend im Polder Bugewitz dieser Mangel durch das Anheben der
Grabenwasserstande zum Teil kompensiert werden kann, gelingt dies im Polder Monkebude aufgrund
des stauenden Grundwasserleiters nur sehr eingeschrankt. In Poldern wie diesen empfiehlt sich
deshalb ein kurzfristiger groRfliachiger Uberstau nach der Mahd.

6 Zusammenfassung

Innerhalb der Jahre 2019 bis 2022 wurden in den Projektflaichen des EU LIFE-Projektes Limicodra die
Wasserstande im Sinne des Moor- und Wiesenbriiterschutzes unter Beibehaltung einer
herkdmmlichen Bewirtschaftung angepasst. Darliber hinaus wurde das AUKM-Programm
»,Moorschonende Wasserhaltung” ein Jahr lang in Teilbereichen getestet. Begleitend wurden Daten
erhoben, deren Auswertung eine erste Einschatzung zur Wirksamkeit des Forderprogramms flr den
Moorschutz ermoglichen.

Das Ziel einer moorschonenden Wasserhaltung ist es, mithilfe héherer Grabenwasserstande die
Wasserstande im Torfkorper groRflachig oberflichennah anzuheben und (iber das Jahr zu stabilisieren.
Inwiefern dieses Ziel in den Poldern Bugewitz und Mdnkebude erreicht wurde, lasst sich nicht
abschlielfend beurteilen, da kein ausreichendes Baselineszenario (Pegeldaten vor Anhebung der
Wasserstande) vorhanden ist und der Einfluss der Grabenwasserstdande von klimatischen Faktoren
Uberlagert wird. Tatsachlich ist im Beobachtungszeitraum von 2018 bis 2021 eine Stabilisierung der
Torfwasserstande in den Poldern Bugewitz und Ménkebude zu beobachten. Wahrend im Sommer
2019 Wasserstufen zwischen 2+ und 3+ anlagen, entsprachen die Wasserstande in den Sommern der
Folgejahre einer 3+ bzw. 4+. Darliber hinaus wurden innerhalb des Beobachtungszeitraumes
Gelandehebungen von bis zu 0,1 m festgestellt.

Es zeigte sich, dass der Erfolg einer sommerlichen Zuwasserung (ohne Uberstau), von der
Beschaffenheit des Untergrundes abhangt. So sind Flachen mit geringer Torfauflage und zigigem
Untergrund, wie in Bugewitz vorgefunden, besonders gut mit Wasser zu versorgen. Ebenfalls positiv
wirkte sich der winterliche Wasserriickhalt aus, da hohere Winterwasserstande und eine reduzierte
Schopfwerksaktivitat (hohe Grabenwasserstande) im Frihjahr das Abfallen der Torfwasserstande
zwischen Marz und Mai teilweise verzogert haben. Der Effekt einer verringerten Schopfwerksaktivitat
ist umso groRer, je besser die Durchlassigkeit des Untergrundes ist. Auf stauendem Untergrund
hingegen entfaltet das Prinzip des winterlichen Uberstaus besondere Wirkung. Die Pegeldaten aus den
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